Ecologische wijk: kindertuin en elf
woningen met 18 tot 22 cm isolatie in
het dak en 16 cm in de muren.

De efficiéntie van isolatie in spouwmuren
is dikwijls beperkt omwille van de slechte
aansluiting tegen het binnenspouwblad
en de kieren tussen de platen onderling.
Hier echter wordt de isolatie perfect op
zijn plaats gehouden en winddicht
afgeschermd met de Celit 3D
isolatiebeschermplaat.

Respect
voor het milieu

Hout afkomstig van het dunnen
van bossen en onbehandelde
stamresten van zagerijen
vormen de grondstof voor de
houtvezelplaten. Dit resthout
wordt onder druk en hitte
ontbonden tot vezels.

De zo ontstane brij wordt
lichtjes samengedrukt tot platen
die veel porién bevatten. De
ingesloten lucht verklaart de
goede isolerende werking.

Zelfs complexe vormen kunnen
met Celit afgedekt worden.

Oxfam-Wereldwinkels Gent:

de isolatie tegen de dragende baksteen
is afgedekt met de Celit 3D
isolatiebeschermplaat; tegelpannen en
lariksbeplanking als gevelbekleding.

De grote hoeveelheid harsen in
het resthout (schors en
spinthout) maken bijkomende
bindmiddelen overbodig. Het
toevoegen van 15 %
bitumenemulsie maakt de
platen vochtbestendig.

De energie aangewend bij de
productie is hoofdzakelijk
afkomstig van waterkracht, een
onuitputtelijke energiebron.

Milieupiramide:
compact bouwvolume met Celit 4D
isolerende onderdakplaten.

Rijwoningen:

sociale woningbouw
metCelit 4D

(22 cm isolatie in het dak,
16 cm in de buitenmuren).

Penthousewoningen:

boven op een bestaand
appartementsgebouw werden
vier houtskeletbouwwoningen
toegevoegd.

Bedrijfsgebouwen: stalen structuur met
14 cm isolatie + Celit 3D
isolatiebeschermplaat, afgewerkt

met metalen beplating.

Informeer U voor specifieke
toepassingen: gebogen
dakvormen, oplossingen bij
renovatie, laag-energie bouw
enz.

Voor plaatsingsvoorschriften,
detailtekeningen met aan-
sluitingen aan nok, kielgoot,
dakoversteek, tipgevel, dakraam
enz. kan U terecht bij uw
handelaar:
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Kapelstraat 1, B-1980 Zemst
tél.: 015/ 62 39 35

fax: 015/ 62 39 36

e-mail : isoproc@pi.be
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